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IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH
CISTILNIH NAPRAV ZMOGLJIVOSTI DO 50
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1. Uvod

Priro¢nik je namenjen planinskim druStvom, ki Zelijo posodobiti svoje planinske
koce z vgradnjo sodobnih malih bioloskih ¢istilnih naprav (v nadaljevanju:
MKCN) za odpadne vode. Sestavljen je tako, da investitorja vodi skozi cel
postopek od prve ideje do polnega obratovanja Cistilne naprave. Navodila
veljajo za MKCN zmogljivosti do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE),
ker v to skupino sodi velika vecina nasih planinskih koc.

2. Prvi koraki

Najprej se mora planinsko drustvo na svojih organih odlociti, da izpelje
investicijo v izgradnjo male bioloske Cistilne naprave. Obicajno se ideja o tem
oblikuje v vodstvu (predsednik PD, upravni odbor), ki prouci finan¢ne moznosti
za investicijo, sklep o zaCetku postopkov pa obi€ajno sprejme zbor ¢lanov PD.

Sledijo prve aktivnosti:

¢ na osnovi vloge (PRILOGA 1 - primer za Ob¢ino Bohinj) pridobitev
dokumenta »Lokacijska informacija« na pristojni ob¢ini, da je gradnja
MKCN v skladu s prostorskimi plani ob&ine — v dokumentu so navedene
tudi ustanove, od katerih si mora investitor pridobiti soglasje za gradnjo,

e v kolikor PD Ze ni lastnik zemlji§¢a, na katerem bo zgrajena MKCN, si
mora to pridobiti (odkup, pogodba z lastnikom,..),

¢ izpolnitev vprasalnika (PRILOGA 2), ki podaja ponudnikom Cistilnih
naprav bistvene podatke, na osnovi katerih lahko izberejo primerno
tehnologijo ¢iS¢enja in Cistilno napravo tudi pravilno dimenzionirajo.

3. Pridobivanje ponudb

Izpolnjen vpraSalnik poSlje PD skupaj s spremnim dopisom (PRILOGA 3)
ponudnikom MKCN. Za ponudbo naj zaprosi ¢im ve& ponudnikov, saj bo le
tako moZno izbrati med njimi najugodnejSega.

V seznamu ponudnikov (PRILOGA 4) so z debelejSo pisavo oznaceni
ponudniki, ki Ze imajo referen¢ne objekte na slovenskih planinskih kocah.

4. Analiza prispelih ponudb

Prispele ponudbe sedaj medsebojno primerjamo. V pomoc¢ temu je tabela
(PRILOGA 5), v katero vnesemo podatke iz razli¢nih ponudb.



Najpomembnejsi kriteriji za oceno posameznih ponudb so poleg cene Se:

e daje iztok iz MKCN v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih ¢istilnih naprav (Ur. 1. RS, §t. 98/2007 in
30/2010),

e daje v ponudbi zajeto ravnanje z blatom in njegova koncna dispozicija,

e daje oskrba kode z energijo zadostna tudi za potrebe MKCN,

e ali ponudnik razpolaga z dokazilom, da MKCN ustreza standardu SIST EN 12566-3,

¢ da se ociS¢ena odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo preko sistema za
infiltracijo v tla ali pa neposredno v povrsinsko vodo preko filtrirne naprave,

e priporocljivo je, da je v ponudbi zajeta dobava in montaza opreme ter zagon naprave,

e (e je nujen prevoz opreme do koce s helikopterjem in/ali Zi¢nico, mora ponudnik
specificirati tudi velikost in teZo posameznih delov opreme,

¢ reference na podobnih planinskih objektih.

Priporocljivo je, da izvede kon¢no primerjavo strokovnjak, ki pozna prednosti,
pa tudi morebitne slabosti posameznih tehnoloskih reSitev. Rezultat analize je
predlog za enega ali tudi ve€ najbol;jSih ponudnikov.

Kon¢no odlocitev o izbranem ponudniku sprejme na predlog upravnega odbora
zbor Clanov PD.

5. Investicijska dokumentacija, gradbeno dovoljenje

Pogoje za gradnjo objektov dolo¢a Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. 1. RS,
St. 102/04), njegove kasnejSe spremembe in dopolnitve ter njegovi podzakonski
akti.

V Uredbi o razvr$€anju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. 1. RS, St.
18/2013) je v Prilogi 2 navedeno, da se uvrS¢a mala komunalna ¢istilna naprava
zmogljivosti do vkljuéno 50 PE med enostavne objekte, zmogljivosti od 50 PE
do vklju¢no 200 PE pa med nezahtevne objekte.

V skladu s 3a. ¢lenom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1B) (Ur. 1. RS, st. 126/2007) se gradnja enostavnega objekta
lahko zac¢ne brez gradbenega dovoljenja, enostavni objekti pa se ne smejo
postavljati v nasprotju s prostorskim aktom.

V skladu s 5. ¢lenom ZGO-1B uporabno dovoljenje ni potrebno za zacetek
uporabe nezahtevnega in enostavnega objekta.



Za gradnjo nezahtevnega objekta pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
V skladu s 74a. clenom ZGO-1B je treba zahtevi za izdajo gradbenega
dovoljenja priloziti le:
¢ prikaz lege objekta na zemljiS€u, tako da je razviden njegov tlorisni
poloZzaj in oblika na zemljiSkokatastrskem prikazu z navedbo odmikov od
parcelnih mej sosednjih zemljiS¢,
¢ znacilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,
® soglasja pristojnih soglasodajalcev,
e dokazilo o pravici graditi.
Po 74c. ¢lenu istega zakona se gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega
objekta izda v skrajSanem ugotovitvenem postopku, po 74¢€. €lenu pa velja
gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta eno leto od njegove
pravnomocnosti.

6. Naravovarstveni pogoji in soglasja

Glede izdelave potrebne dokumentacije ter pridobivanja naravovarstvenih
pogojev in soglasij moramo loc€iti med naslednjima primeroma:
e koca ne lezi na obmocju, ki ima na podlagi predpisov s podrocja
ohranjanja narave poseben status,
e koca lezi na obmocju, ki ima na podlagi predpisov s podrocja ohranjanja
narave poseben status.

6.1 Koca ne lezi na obmo¢ju, ki ima poseben status

Ce koca ne leZi na obmo¢ju, ki ima na podlagi predpisov s podro¢ja ohranjanja
naprave poseben status, sicer ni potrebno izdelati investicijske dokumentacije,
je pa kljub temu zelo priporocljivo izdelati poenostavljeno idejno zasnovo
projekta (IDZ). V tem primeru je postopek naslednji:

1. Po razjasnitvi vseh morebitnih odprtih vprasanj sklenitev pogodbe z
izbranim ponudnikom. V ponudbi oziroma pogodbi morajo biti zajete
tudi osnovne podloge za potrebna gradbena dela.

2. Ce ponudnik MKCN ne ponudi izvedbe »klju¢ v roke« si na osnovi teh
podlog pridobimo ponudbe od izvajalcev gradbenih del, izberemo
najugodnejSega izvajalca in z njim sklenemo pogodbo o izvajanju
gradbenih del. Pri tem moramo biti posebej pozorni na sledece:



e & bo MKCN vkopana v tla je zelo pomembna iz vidika stro§kov, opreme in
varovanja okolja struktura tal (nasip, zemlja, kamen, skala,...),
e e do koce ni ceste, je treba upostevati, da del ni moZno opraviti s tezko
mehanizacijo,
e kakSen je relief tal (ravno, polozno, strmina).
3. Izdelava idejne zasnove (IDZ).

6.2Koca lezi na obmocju, ki ima poseben status

Obmocja, ki imajo s predpisi na podro¢ju ohranjanja narave poseben status, so
naslednja:
e varovana obmocja: posebna varstvena obmocja in potencialna posebna varstvena
obmocja — Natura 2000
e zavarovana obmocja, dolo¢ena z akti o zavarovanjih
e obmocja naravnih vrednot drZavnega ali lokalnega pomena.

Za gradnjo objektov (tudi za MKCN) na teh obmogjih je treba pridobiti na
podlagi 105. in 105.a ¢lena Zakona o ohranjanju narave — ZON-UPB2 (Ur. 1.
RS, 3t. 96/04) naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje. Ce
investitor ne ve zanesljivo ali se ko€a nahaja v obmocju s posebnim statusom ali
ne, lahko pridobi ta podatek na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v
nadaljevanju: ARSO), informacije pa so tudi na spletni strani www.arso.gov.si
pod aplikacijo »Atlas okolja«.

Investitor zaprosi z vlogo ARSO za izdajo naravovarstvenih pogojev
(PRILOGA 6) in naravovarstvenega soglasja (PRILOGA 7). Vlogama mora
biti priloZena idejna zasnova (IDZ) naCrtovanega posega, skladno z dolocili
Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. 1. RS, §t. 55/08).

Idejna zasnova mora vsebovati:
¢ vodilna mapa, ki mora vsebovati tudi lokacijske podatke
¢ Jokacijski podatki v vodilni mapi morajo vsebovati:
» popis zemljiskih parcel na katerih je predvidena gradnja
» navedbo veljavnega prostorskega akta, ki doloca reSitve oziroma pogoje za
gradnjo
opis obstojecega in predvidenega stanja
popis varovanih obmocij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev
popis predvidenih prikljuckov na infrastrukturo (dimenzije, kapacitete)
grafi¢ni prikaz lege objekta in zemljisca (tloris in odmiki)
grafi¢ni prikaz znacilnih prerezov (profilov).

YV VVYVY



V kolikor gre za poseg na zavarovanih obmocjih in na obmocjih Nature 2000
ter varovanih obmogcjih, je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo
sprejemljivosti, ki jo na podlagi zahteve ARSO izvede Zavod RS za varstvo
narave in poda strokovno mnenje glede sprejemljivosti vplivov posega v naravo
na varovana obmocja. Po prejemu mnenja mora ARSO v 8 dneh izdati oziroma
zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja.

Ce se ko¢a nahaja na obmodju Javnega zavoda TNP, ta tudi sodeluje v postopku
z izdelavo naravovarstvenega mnenja. Zanj lahko zaprosimo loc¢eno.

Na nekaterih podrocjih je potrebno pridobiti v skladu z 29. ¢lenom zakona o
varstvu kulturne dediS¢ine (Ur. 1. RS, §t. 16/08) tudi kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje. Investitor zaprosi z vlogo Zavod RS za varstvo
kulturne dedis¢ine oziroma njegovo obmocno enoto za pogoje (PRILOGA 8)
in z vlogo (PRILOGA 9) za soglasje. Seznam enot kulturne dedis$¢ine, vpisanih
v register, je na vpogled na pristojni obcini.

7. Gradnja

Priporocljivo je, da PD doloci osebo (ali odbor) za nadzor gradnje. Ta z
izvajalci sprotno reSuje vsa morebitna vprasanja in skrbi, da poteka gradnja v
skladu s finan¢nim nacrtom, zakonom o graditvi objektov in dogovorjenimi
roki.

8. Zagon naprave in usposabljanje bodoc¢ih upravljavcev

Po konéani vgradnji MKCN dobavitelj opreme (e je tako sklenjeno v pogodbi)
1izvede zagon naprave. Zelo priporocljivo je, da zagonu (po moznosti tudi
montazi) prisostvujejo bodoc€i upravljavci naprave, ki jih mora dobavitel]
pouciti o delovanju naprave, potrebnem nadzoru in vzdrZevanju.

Po zagonu preda dobavitelj opreme investitorju dokumentacijo o MKCN, v
katero mora vnesti tudi vse spremembe, ki so se morebiti pojavile med montazo
in zagonom naprave. Po 12. ¢lenu Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih ¢istilnih
naprav (Ur. 1. RS, §t. 30/2010) za malo komunalno ¢istilno napravo, katere
zmogljivost je manjSa od 50 PE, vodenje obratovalnega dnevnika sicer ni
potrebno, je pa na osnovi prakti¢nih izkusSenj priporocljivo. Po istem ¢lenu
uredbe pa mora upravljavec v celotnem obdobju obratovanja MKCN hraniti:

e dokumentacijo o opravljenih delih na MKCN



e podatke o ravnanju z blatom

¢ podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi
drugacne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja
MKCN in podobnih razlogov ter &asu njihovega trajanja.

Za zadetek uporabe nezahtevnih in enostavnih objektov (torej tudi za MKCN
zmogljivosti pod 50 PE) uporabno dovoljenje ni potrebno.

9. Nadaljnji letni pregledi in vzdrZevanje naprave

Redno vzdrzevanje naprave iz strani investitorja se izvaja po pismenih navodilih
dobavitelja opreme. Priporocljivo pa je, da enkrat letno (ali na dve leti) izvede
temeljit pregled tudi dobavitelj opreme.

10. Ravnanje z blatom iz MKCN

W eV W

zbira v primarnem usedalniku in ga je treba obCasno (obicajno enkrat letno)
odstraniti iz MKCN.

Po 7. ¢lenu Uredbe o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne in padavinske odpadne
vode (Ur. 1. RS, &t. 88/2011) mora za MKCN, manj$o od 50 PE, njen
upravljavec zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne sluzbe. Po istem
predpisu mora pristojna ob¢ina v svojem obCinskem predpisu dolociti tudi
obseg in nadin izvajanja javne sluZbe za prevzem neobdelanega blata iz MKCN,
z zmogljivostjo manjSo od 50 PE, do katerih dostop z motornim vozilom ni
mogocC. Prevzem blata mora biti najmanj enkrat na tri leta, blato pa se obdela na
komunalni ali skupni €istilni napravi.

11. Izdelava ocene obratovanja in izvedba prvih meritev

V skladu s 13. ¢lenom uredbe iz prejSnjega poglavja mora izvajalec javne
sluzbe za MKCN, z zmogljivostjo manj$o od 50 PE, zagotavljati prve meritve
ali izdelavo ocene obratovanja.

11.1. Izdelava ocene obratovanja namesto prvih meritev ali obratovalnega
monitoringa

Oceno obratovanja na predpisanem obrazcu izdela izvajalec javne sluzbe za
vsako malo komunalno ¢istilno napravo, izdelano skladno s standardom SIST
EN 12566-3 (sestavljene Cistilne naprave). Ocena obratovanja nadomesc¢a prve



meritve in obratovalni monitoring v skladu z 11. ¢lenom Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. 1. RS, §t. 54/2011). Ocena obratovanja se naredi po Prilogi 3
pravilnika »Navodilo za izdelavo ocene obratovanja za malo komunalno ¢istilno
napravo z zmogljivostjo manjSo od 50 PE« (PRILOGA 10) in na obrazcu v
prilogi 4 pravilnika »Ocena obratovanja male komunalne Cistilne naprave z
zmogljivostjo manjSo od 50 PE (PRILOGA 11). Po preglednici iz Priloge 1
pravilnika je potrebno izdelati eno oceno obratovanja vsake tretje leto.

Za MKCN do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da
ustreza standardom za male komunalne Cistilne naprave, se v skladu s 5. ¢lenom
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih ¢istilnih naprav (Ur. 1. RS, st. 30/2010)
mejne vrednosti parametrov odpadne vod dolo¢i v tem standardu!

11.2. Izdelava ocene obratovanja namesto izvedbe obratovalnega monitoringa

Za malo komunalno ¢istilno napravo z zmogljivostjo manjSo od 50 PE, ki ni
skladna s standardi iz uredbe 0 MKCN (ni izdelana v skladu s standardom SIST
EN 12566-3), se pri izdelavi ocene obratovanja, ki se naredi namesto
obratovalnega monitoringa, upoStevajo rezultati prvih meritev. Prve meritve se
izvedejo v skladu z 8. €lenom pravilnika po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih
razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po
prvem zagonu naprave. V skladu s Prilogo 1 Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih ¢istilnih naprav (Ur. 1. RS, &t.
98/2007 in 30/2010) obsegajo prve meritve merjenje kemijske potrebe po kisiku
(KPK) in biokemijske potrebe po kisiku (BPK5s) na iztoku iz male komunalne
Cistilne naprave.



